










INTEGRATED AMPLIFIER

純銅削り出しピンジャック＆
スピーカーターミナル
CD入力とフォノ入力には純銅削り出しのピンジャックを
採用。スピーカー出力にも同様に純銅削り出しのスピー
カーターミナルを採用しています。一般的な端子に用い
られる真鍮に比べて硬度が低く、機械加工の難しい純
銅のブロックから熟練工が一つ一つ手作業で切削加工
して生産される特注品です。銅は、銀に次ぐ極めて高い
電気導電性を持ち、再生音に力強さと安定感をもたらし
ます。表面処理はリスニングテストの結果、従来のニッ
ケル下地＋金メッキの 2層から厚みのある1層のニッケ
ルメッキに変更しています。

Power Amp In

Power Amp In端子にプリアンプを接続するとPM-10をパ
ワーアンプとして使用することができます。

※入力ソースが “POWER AMP”のとき、本機の音量は最大になり
ます。再生を開始する前にプリアンプのボリュームを確認し、適
切な音量に調節してください。

徹底的なノイズコントロール
スイッチングパワーアンプモジュールや電源回路などか
ら発生するノイズや漏洩磁束による干渉を最小限に抑
えると同時に外来のノイズによる音質への影響を防止す
るために入念なノイズ対策を施しています。リアパネル
やシャーシにはシールド効果に優れた銅メッキ鋼板を使
用。また、各回路間にも銅メッキ鋼板や珪素鋼板によ
るシールド板を配置して相互干渉を抑えています。内部
配線には、リスニングテストを繰り返しながら効果的な
ポイントにフェライトコアを挿入してノイズを低減してい
ます。電源回路にはチョークコイルを追加して電源ライ
ンからのノイズの流入を防いでいます。

Purest Mode

ヘッドホンアンプ、Rec Out回路、オートスタンバイ用
の信号検出回路への電源供給を停止して音楽再生の
純度を最大化する「Purest Mode」を搭載しています。
これらの機能を使用せず、音質を最優先して音楽を
楽しむ際に使用してください。

その他の特長
・Rec Out
・ダブルレイヤードシャーシ
・アルミ削り出しインシュレーター
・ディスプレイオフ / イルミネーションオフ
・左右バランスコントロール
・ヘッドホン専用アンプ
・CDプレーヤーの操作も可能なリモコン
・リモートコントロール端子
・オートスタンバイ機能（30分）
・着脱式電源コード

入出力端子 純銅削り出しニッケルメッキ出力端子 純銅削り出しスピーカーターミナル
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オーディオ特性

定格出力
400 W + 400 W（4 Ω、1 kHz、T.H.D. 0.1 %） 

200 W + 200 W（8 Ω、1 kHz、T.H.D. 0.05 %）

全高調波歪率 0.005 %（100 W、8 Ω、1 kHz）

周波数特性 5 Hz - 50 kHz （± 3 dB、CD、1 W、8 Ω）

ダンピングファクター 500（8 Ω、20 Hz – 20 kHz）

入力感度／入力インピーダンス

PHONO（MC Low）280μ V / 10 Ω
PHONO（MC High）280μ V / 49 Ω

PHONO（MM）2.6 mV / 47 kΩ、
 BALANCED 880 mV/40 kΩ
CD / LINE 440 mV / 20 kΩ

POWER AMP IN 1.5 V / 20 kΩ

PHONO最大許容入力
MC 8 mV（1 kHz）

MM 80 mV（1 kHz）

RIAA偏差 ± 0.5 dB（20 Hz – 20 kHz）

S/N比（IHF Aネットワーク、8Ω）

PHONO（MC）76 dB（0.5 mV入力、1 W出力）
PHONO（MM）88 dB（5 mV入力、1 W出力）

BALANCED 111 dB（4 V入力、定格出力）
CD / LINE 111 dB（2 V入力、定格出力）

入出力端子

音声入力端子

アンバランス／バランス（ 2番HOT） 4 / 2

PHONO 1

POWER AMP IN 1

音声出力端子
RECアウト 1

ヘッドホン出力 1

その他入出力端子
マランツリモートバス（RC-5）入出力 1

F.C.B.S.入出力 1

 総合
消費電力 270 W

待機時消費電力 0.3 W

最大外形寸法（W×H×D） 440 × 168 × 453 mm

質量 21.3 kg

付属品 取扱説明書、リモコン（RC004PMSA）、単 4形乾電池 × 2、ショートプラグ × 4、電源コード

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS
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2017年2月作成　＊当カタログの仕様および価格は、2017年2月現在のものです。

プレミアム 3年保証サービスのご案内
プリメインアンプ「PM-10」および、スーパーオーディオCD/CDプレーヤー「SA-10」を対象に 

「プレミアム 3年保証サービス」を実施しております。正規取扱店にてご購入いただいた
対象製品について、通常はご購入日から1年間の無償保証期間を3年間に延長いたします。

※ 本サービスの実施前にご購入いただいた SA-10/ PM-10も対象となります。
※ 本サービスの提供には別途お申し込みが必要です。
※ 正規取扱店、本サービスの詳細、お申し込み方法につきましては、
マランツのウェブサイトをご覧ください。

https://www.marantz.jp/jp/support/pages/premiumwarranty.aspx

• Marantz、マランツ、Marantzロゴ、HDAM、HDAMロゴは株式会社ディーアンドエムホールディングスの登録商標です。


